JAUGE HORIZONTALE OU VERTICALE

1: Toupie

Insérer -
Dans un document Excel, Insérer un contréle de formulaire en allant dans Developpeur/ ™ puis Toupie =
(si l'onglet développeur n'apparait pas, aller dans démarrer d'Excel (rond en haut gauche ou fichier) et options puis

cocher dfficher onglet développeur ou aller dans personnaliser ruban et cocher onglet développeur.

Tracer la toupie dans la page ‘ puis on va mettre les valeurs en cliquant dessus pour la sélectionner

(ou click droite sur la toupie) et cliquer sur = FIOPMEtEs ot qang les propriétés mettre la valeur maximale , ici 10 et le

Format de contréle | ?

Dimension | Protection | Proprigtés | Texte de remplacement

Valeur active : 0
Valeur minimale : 0
Valeur maximale : 10

Changement de pas : 1

ANE R R

EMENT de page .

Cellule lige : EMET (=]

+/| Ombrage 3D

changement de pas (a chaque fois qu'on fait défiler ) mis a 1 et pour
finir, dans cellule liée, cliquer une cellule Excel, cette cellule est importante car elle précisera la valeur de la toupie
quand on l'utilisera.

2 : Barre horizontale

Dans une cellule Excel, mettre la fonction REPT (remplit une zone en recopiant un texte x fois) en cliquant sur fx et
dans les fonctions de type texte

Insérer une fonction | PR x—
Recherchez une fonction :
Tapez une bréve description de ce que vous voulez faire, puis
diquez sur OK :I
(Mg M7
Ou sélectionnez une catégorie : | Texte |z| (g"i7) v
Sélectionnez une fonction :
MAIUSCULE - 4
MINUSCULE
MBCAR
NOMPROPRE Arguments de la fonction
REMPLACER.
REFT
STXT - B -
= Texte gt [ = <
REPT(texte;no_fois) No. foi |:| o
Répéte un texte un certain nombre de fois. Utiisez REPT pour remplir une cellule _fois (M7 -
avec un certain nombre d'occurrences d'une chaine de caractéres. > - “agga”

On met la lettre § dans texte (la lettre g sous la police webdings donne un carre)
Et dans nombre de fois, cliquer sur la cellule liée a la toupie qui affiche la valeur de la toupie, la lettre sera répétée
autant de fois que le chiffre I'indique puis Valider

‘on peut aussi mettre dans la barre de formule =rept("g"; click dans la cellule liée a la toupie)

Pour obtenir les carrés a la place des g, cliquer dans la cellule ou les g apparaissent puis dans accueil/police, choisir
webdings)

Verdana -1 - Iéaaé I
| |

->

Webdinags -1 - I_ _I

->

(la lettre g est reproduite 4 fois)

(4 carrés)



3 : Barre verticale

Farmes @].
Insérer une forme automatique rectangulaire et tracez la a |'écran (Insertion / /=)

-

Sélectionner la forme puis dans la barre de formule, mettre = et cliquer dans la cellule ol la formule
REPT avait été mise

remplacer la police par du Webdings puis inverser l'orientation du texte dans accueil/

P = Renvayer 3 la ligne auton
¥
%

s

Texte vertical

-%I Rotation du texte vers le haut

|& Rotation du texte vers le bas

et choisir Rotation du texte vers le haut

et ensuite vous pouvez améliorer
I'apparence en y rajoutant des zones de textes pour les différentes graduations

5

10

et cacher les textes intermédiaires aux calculs en les mettant en blanc ou en réduisant leurs lignes
pour les cacher.



JAUGE CIRCULAIRE (TACHYMETRE)

Le principe consiste a créer deux graphiques superposés, I'un pour les zones colorées de valeurs, le second pour
I'aiguille

1:la forme de la jauge

On crée un petit tableau de valeurs. Les valeurs sont données a titre d'exemple pour attribuer des largeurs de
graduation par couleur

Debut 0
Taille zone Rouge 10
Taille zone Bleu 5
Taille zone Jaune 5
Taille zone vert 10
Taille zone invisible = somme de tous les autres zones pour qu'il

prenne la moitié du graphique
Ici cela donnera 0+10+5+5+10 = 30, cela signifie
aussi que le maximum que puisse atteindre la
valeur de l'aiguille sera 30.

Anneau

On crée ensuite le graphique en sélectionnant les valeurs de début a invisible et Insertion/graphique/anneau

m1
2
w3
[ I
ms

mE

On supprime la légende en cliquant dessus puis suppr puis on va tourner le
graphique afin de mettre la moitié unie de celui-ci en bas. Pour cela faire un click droit dessus/

% Mettre en forme une série de données...

puis dans option de séries mettre la rotation a 270 degrés

Dptions des séries
Angle du premier secteur

Pas de rotation U Rotation compléte

on va changer les couleurs et la zone du bas sera rendue invisible
. . _— . . . B Mettre en forme le point de données...
Cliquer sur la portion du bas pour la sélectionner puis avec le bouton droit souris = =€ SN ierme e peint €e gennees

Options des séries Remplissage
Remplissage @ Aucun remplissage

puis aller dans remplissage/ aucun remplissage || coeu celaboraure | | © Rempissage uni et Valider



la portion du bas est rendue invisible

Puis pour les autres zones, faire de méme en prenant Remplissage uni et en choisissant la couleur

@ Remplissage uni

| Remplissage dégradé
) Remplissage avec image ou texture
| Motif de remplissage
7 Automatique
Varier les couleurs par secteur
Couleur de remplissage

Couleur :

Transparence : rj 0 %

vous pouvez ensuite choisir d'autres paramétres format 3d, ombre etc..

2 : L'aiguille

Créer le tableau suivant :

Position de l'aiguille

Valeur a afficher 20

Taille aiguille 2

Zone transparente =somme( toutes les valeurs des données du
1¢' graphique) - valeur — taille aiguille

R

h
Sélectionner
Cliquer dans le graphique et aller dans création/%€* 92"M€&5 s dans la fenétre on va rajouter les valeurs du
deuxieme tableau pour créer le second graphique sur un second axe en cliquant sur Ajouter

Sélectionner Iz source de données . [0 o]
Plage de données du graphique : | =Fevil11$B83: 488
— =

Enirées de légende (Srie) Etiquettes de axe horizonta (sbscisse)
2 ajouter ]I = Mociifier ][ X Supprimer ] N [ijod\ﬁer ]
Sériel 1 -
2
R 3
4 B
5 -
— 1 eten luidonnant le nom série 2

Dans Valeur de la série, effacer ce qu'il y a par défaut et sélectionner les valeurs du deuxieme tableau



Modifier Ia série L2 ||
valeur K Mom de la série :
a afficher 2 E |serie2 = gerig?
: Valeurs de la série :
. L . _
Taille aiguille 2 : |=Feui|1!$=$12:$1=$14 -
]
Ok Annuler
reste transparent 36 . I I ’
L
_________ L]
[(Sétectionner fa source de données i B ==
Plage de données du graphique : | Bl

L plage de données est trop complexe pour Etre affichée. Si vous sélectionnez une nouvelle plage, ces domnées
remplaceront automatiquement celles de la série affichée dans longlet Série.

(" (Dowse e ] =)

Entrées de légende (Série) - Etiquettes de I'axe horizontal (abscisse)
[ || vt | X s [ 2] - | [ st |

Sériel

serie2

[CI T v

Et valider = puis faire Ok

Fodifier le type
Sélectionner ce deuxieéme graphique puis aller dans création/ 9¢ 973Phiaue  yis choisir secteur

Pour avoir l'aiguille, on va convertir le 2™ graphique en secteur

2>

Puis comme pour l'autre, il faut lui affecter une rotation de 270°, cliquer dessus puis avec le bouton droit, faire

Options des séries
Angle du premier secteur
Pas de rotation 40_
[ Mettre en forme une série de données..., 270 . .
et mettre 270° EO puis valider

puis comme précédemment, effacer les zones inutiles
En mettant leur remplissage a aucun remplissage

Si l'aiguille n'apparait pas a I'avant plan c'est qu'elle fait partie de I'axe principal et non secondaire, il faut la mettre en
axe secondaire en cliguant deux fois dessus (ou bouton droit sur l'aiguille une fois sélectionnée et

Mettre en forme le point de données... . .
| & oM P ) et en modifiant I'axe en axe secondaire



Options des séries l Options des séries

Remplissage Angle du premier secteur

Pas de rotati
Couleur de la bordure &5 de rotation
Styles de bordure

Ombre Explosion

Edat et contours adouds Insécable ﬂ

Format 3D

Tracer la série avec

() Axe princpal

@ Axe secondaire

4 4

3: la valeur de I'aiguille

il faut désormais cacher la valeur de largeur aiguille et celle de la zone transparente et attribuer la bonne valeur a
I'aiguille.

On crée pour cela un tableau qui va réattribuer de nouvelles valeurs

Valeurs de Il'aiguille

Positionnement aiguille
Taille aiguille

= click sur la valeur a afficher du tableau
précédent (c’est-a-dire 22)

Zone transparente

Positionnement
valeur & afficher 22 - o
———_laipuille
M i e i e
Taille aiguille 2 Taille aiguille 22
Zone transparente 36 Zone transparente

T

&
]
Sélectionner

Cliquer ensuite sur le graphique et sur création/ 925 d2nnees  nyis choisir la série de données correspondant a celle de

I'aiguille normalement série2, puis cliquer sur Modifier dans Etiquettes de I'axe horizontal
ra P Tl Al e A e e . ™

S 11
Entrées de |[Egende (Série) Etiquettes de I'axe horizontal (abscizze)

"gﬂuuter ” & Modifier ” X Supprimer ]B . ’jMudiﬁer ]

Sériel

1

serie? 2

Cliquer dans Etiquettes des axes, et sélectionner les données du nouveau tableau et valider

. ) . . L . Ajouter des étiquettes de données
Faire un click droit sur le graphique de I'aiguille et cliquer sur






